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Le groupe METALUSA est l’un des principaux 
fabricants d’équipements pour les secteurs 
de la construction, de la réhabilitation et des 
infrastructures, de l’industrie et de l’énergie, des 
événements et spectacles.

Elle se concentre sur le développement de produits 
et de solutions techniques qui améliorent la sécurité 
et la productivité de ses partenaires commerciaux.

Ses grandes unités de production sont équipées des 
technologies les plus récentes et les plus modernes, 
ce qui lui permet de fabriquer tous les équipements 
selon les exigences reglementaires.

Le siège social et la principale unité de production, 
d’une superficie de plus de 40 000 m², sont situés 
à Albergaria-a-Velha, au Portugal.

Pour la vente, la location, le service après-vente 
et l’assistance à la clientèle, le Groupe METALUSA 
possède des succursales au Portugal, en Espagne, 
France, Royaume-Uni, Chili, Maroc, Côte d’Ivoire, 
Angola et Mozambique.

Le Groupe METALUSA  est à l’avant-garde 
technologique dans la fabrication d’échafaudages, 
de coffrages, d’étaiements, de plates-formes de 
travail et de sécurité, de stabilisateurs de façades, 
de structures d’ingénierie et d’assistance technique 
hautement spécialisée.

Le Groupe
METALUSA
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L’histoire du groupe METALUSA 
reflète le travail et le dévouement 

de ses ressources humaines 
dans les conquêtes réalisées grâce 

à la croissance des entreprises et à la 
position de premier plan que nous occupons au 
niveau national et international.

METALUSA occupe une position de premier plan dans 
la fabrication, la vente, la location d’échafaudages, 
de coffrages et d’autres équipements, en mettant 
à profit son expertise dans les activités d’ingénierie 
dans le développement de projets dans les secteurs 
de la construction et de la réhabilitation, de l’énergie 
et de l’industrie, des événements et des spectacles, 
des infrastructures ou dans la prestation de services 
de haute qualité.

Grâce à un vaste réseau de filiales et de bureaux 
commerciaux, nous sommes toujours  à l’écoute de 
nos clients et leur offrons un service de haute qualité. 

Nous excellons par un sens élevé de la responsabilité 
et du professionnalisme dans les projets, les produits 
et les services que nous offrons, ancrés dans sa 
profonde expérience et dans la certification de qualité 
des entreprises et des produits que nous fabriquons.

Nous nous consacrons quotidiennement au 
développement de projets, avec le plus grand 
soin pour la sécurité et avec l’engagement d’offrir 
les solutions technologiques les plus avancées, 
conscients de la grande responsabilité requise dans 
les partenariats stratégiques que nous établissons.

Nous avançons ensemble. Avec plus de sécurité 
et une meilleure productivité.

Message du Président  
de la Commission Exécutive

NOUS ALLONS 
TOUJOURS DE 
L’AVANT !
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METALUSA dispose d’une organisation de gestion 
fonctionnelle composée d’un comité de direction 
et d’une direction exécutive.

Le comité de direction est l’organe responsable de 
la gestion stratégique des unités opérationnelles 
respectives, ainsi que de la gestion opérationnelle.

La direction exécutive fonctionne sous l’autorité du 
comité de direction. Elle met en œuvre la stratégie 
et les lignes directrices respectives qui permettront 
d’atteindre les objectifs définis par le Comité de 
direction. C’est l’organe responsable de l’ensemble 
de l’exécution opérationnelle.

ORGANISATION

Comité de 
direction

Direction 
exécutive

Alberto Cravo . Manuel Coelho . Paulo Cruz . José Amorim José Amorim . Paulo Cruz 

10 . METALUSA . Le groupe Le groupe . METALUSA. 11 



dans le monde
METALUSA Metalusa Angola

Rua da Boa Esperança, nº 3
Viana - Luanda
+244 933 683 820
metalusa@metalusa.co.ao

Metalusa Chili
Ruta 160, Concepción-Coronel, Nº 6900
Sector Villa Verde Escuadrón Com. de 
Coronel - Prov. Concep
VIII RÉGION DE CORON - CHILI
+56 41 2152475
metalusa@metalusa-chile.cl

Metalusa Côte D'Ivoire
Cocody, II Plateaux
Rue des Jardins
06 BP 2569 Abidjan 06
Côte d’Ivoire
+225 25 22 00 90 60
metalusa@metalusa.ci

Metalusa Espagne
Calle Londres, nº3
Polígono Industrial Puerta de Madrid
28977 Casarrubuelos, Madrid - Espagne
+33 918 106 078
metalusa@metalusa.es

Avenida de la Cooperativa 4/6
Ramil, Boqueixon
15881 A Coruña
metalusa@metalusa.es

Metalusa Export & Engineering
Zona Industrial, Ap. 61
3854-909 Albergaria-a-Velha
Portugal
+351 910 146 478
metalusa@metalusa.net

Metalusa France
69, Avenue Paul Langevin
77550 Moissy Cramayel
Paris - France
+01 60 18 08 95
metalusa@metalusa.fr

Route des Etangs
76700 Gonfreville L'orcher
Le Havre - France
+33 6 40 89 02 98
metalusa@metalusa.fr

37 Impasse du taillan
33320 Eysines
Bordeaux - France
+01 60 18 08 95
metalusa@metalusa.fr

Metalusa Industrial - Headquarters
Zona Industrial, Ap. 63
3854-909 Albergaria-a-Velha
Portugal
+351 234 529 230
metalusa@metalusa.net

Metalusa Maroc
Allée des Oliviers
Dar Bouazza, Tamaris
20220 Casablanca
Maroc
+212 80 86 420 59
metalusa@metalusa.ma

Metalusa Mozambique
Av. Thomas N’Duda, 752 RC
Maputo
MOZAMBIQUE
+258 84 891 9322
metalusa@metalusa.mz

Metalusa Portugal
Zona Industrial, Ap. 61
3854-090 Albergaria-a-Velha
Portugal
+351 234 529 235
metalusa@metalusa.pt

Estrada Nacional 1, Km 28.300
2600-601 Castanheira do Ribatejo
Portugal
+351 234 529 235
metalusa@metalusa.pt

Metalusa UK
Technology House,
151 Silbury Boulevard,
Central Milton Keynes,
Bucks, MK9 1LH
ANGLETERRE
+44 7379 080 550
metalusa@metalusa.co.uk
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Processus de 
production avec une
TECHNOLOGIE 
AVANCÉE
Le Groupe METALUSA investit continuellement 
dans des équipements de production de haute 
technologie, automatisés et robotisés, qui, combinés 
à l’équipe hautement qualifiée de professionnels 
de l’ingénierie des usines et à des processus de 
fabrication innovants, nous permettent de mettre 
sur le marché des produits de haute qualité dans 
des conditions concurrentielles.

La signature de protocoles de coopération avec 
des universités, des instituts et des laboratoires 
nationaux et internationaux vise à offrir une 
technologie avancée, des solutions appropriées 
et les services nécessaires au développement de 
projets utilisant des systèmes d’échafaudage, de 
coffrage, d’étaiement et des structures d’ingénierie 
spéciales. 
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APPROBATION ET CERTIFICATION DES PRODUITSQUALITÉ
L’engagement en faveur de la qualité est
essentiel en tant qu’outil d’amélioration continue
de l’organisation, en termes de satisfaction du
client, d’efficacité et d’efficience des processus.
La certification de son système de gestion de
la qualité, par la norme internationale ISO 9001,
depuis l’année 2000, actuellement en vigueur et
connue dans le réseau IQNET, avec un niveau
élevé de maturité de la gestion pour un succès
durable, sous les lignes directrices des normes
Eurocodes suivantes : NP 4457, NP EN ISO 9004
et NP EN ISO 10014.

• EN 12810 et EN 12811 - Échafaudage de façade
NOR48 et échafaudage multidirectionnel ADAPT -
AENOR

• NF EN 12810 et NF EN 12811 - Échafaudage
multidirectionnel ADAPT - AFNOR

• EN 12813 - Tours d’étaiement TOWROK

• UNE 180201 et DIN 18202 - Coffrage

• NF P 93 351 - Plates-formes de sécurité SAFTEC

• EN 1331-1 - Systèmes de blindage TIVATEC

• EN ISO 13786 - Profil du système MODIKO

• UNE-EN 12524 - Profil du système MODIKO

• EN 13200-5 et EN 13200-6 - Gradins

• NF P93-522 - Portiques d’accès industriels

• NF P93-523 - Portiques d’accès public

• NF P93-521 - Tours d’accès industrielles
ROSTEP

La caractérisation du système de construction
modulaire MODIKO suit les procédures établies
dans l’ETAG 025 ”Guideline for European technical
approval of metal framebuilding kits” de l’EOTA
(European Organisation for Technical Approvals).

Le groupe . METALUSA. 17 16   METALUSA . Le groupe



REALISATIONS



Construction et Réhabilitation Construction et Réhabilitation

IMMEUBLE DE BUREAUX / 
RÉSIDENTIEL SUISSE

CONSTRUCTION D’UNE DALLE 
DANS UN ESPACE COMMERCIAL

CHALLENGE

•	La structure ADAPT doit s’adapter à la géométrie 
du bâtiment et doit être assemblée avec des 
hauteurs allant jusqu’à 48 mètres.

SOLUTION 
ADAPT® Échafaudage multidirectionnel

Complexe de deux immeubles résidentiels, avec 
bureaux et galeries commerciales, de 13 et 15 étages 
situé à Lancy, en Suisse.

La proximité de la ligne de chemin de fer accroît 
les exigences de l’ouvrage et impose un calcul 
structurel rigoureux.

La structure ADAPT® doit être adaptée à la 
géométrie du bâtiment et assemblée à 48 m de 
hauteur.

CHALLENGE

•	Adaptation de la structure à la géométrie du 
bâtiment ;

•	Le nombre élevé de piliers nécessite l’ajustement 
et l’adaptation du système COFIBER à la 
géométrie de la structure.

SOLUTION 
Coffrage léger COFIBER®

Le coffrage léger COFIBER® est la solution pratique 
et rationnelle pour le coffrage rapide de dalles plates 
avec les ratios de productivité les plus élevés.

Le processus d’assemblage commence par la mise 
en place des poutres d’assemblage primaires, avec 
l’aide des piliers et le soutien des étais métalliques.

Realisations . METALUSA. 2120 . METALUSA . Realisations

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Immeuble de bureaux/résidentiel

Localisation 
Lancy, Suisse

Année 
2018

Systèmes 
ADAPT® Échafaudage multidirectionnel

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Dalle dans un espace commercial

Localisation 
Montemor-o-Novo - Portugal

Année 
2020

Systèmes 
COFIBER®



Construction et Réhabilitation Construction et Réhabilitation

IMMEUBLE 
DE BUREAUX

RÉHABILITATION DE LA 
FACULTÉ DE DROIT DE L’UC

CHALLENGE

•	Adaptation de la structure à la géométrie du 
bâtiment ;

•	L’utilisation normale du bâtiment au cours 
des travaux a entraîné la création de passages 
d’accès au bâtiment à l’aide de poutres porteuses.

SOLUTION 
Échafaudage de façade européen NOR48®

Près de Bruxelles, en Belgique, un immeuble de 
bureaux de 800 m² a été entièrement rénové, avec 
des travaux de désamiantage, l’installation d’une 
nouvelle toiture, ainsi que l’isolation et la finition de 
la façade du bâtiment et l’installation de nouvelles 
façades.

L’échafaudage de façade NOR48® de METALUSA 
a été utilisé pour les travaux en hauteur dans 
ce bâtiment. Il y avait un besoin d’utilisation de 

CHALLENGE

•	Le principal challenge réside dans la forte pente 
des toits et la nécessité d’ajuster et d’harmoniser 
le système d’échafaudage avec les détails 
existants sur les façades. Un autre challenge a 
été la nécessité d’utiliser des moyens de levage 
ayant une portée et une capacité plus élevées, 
étant donné que la zone de pré-assemblage de la 
structure du toit et l’emplacement des moyens de 
levage respectifs étaient limités ;

•	Ces travaux de réhabilitation sont assez rigoureux 
au niveau structurel car ils ont été réalisés dans 
des bâtiments séculaires à haute valeur culturelle.

SOLUTION 
ADAPT® Échafaudage et ADAPT® Toiture

Réalisation de diverses toitures provisoires avec 
différents degrés d’inclinaison, à savoir 25°et 10°, 
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poutres porteuses à toutes les entrées principales 
du bâtiment, afin que celles-ci restent libres et 
permettent la circulation normale des personnes et 
des biens à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Immeuble de bureaux

Localisation 
Bruxelles, Belgique

Année 
2020

Systèmes 
NOR48®

utilisés en fonction des toitures à réhabiliter. La 
solution d’échafaudage a permis de rénover les 
façades elles-mêmes et de soutenir les toitures 
temporaires.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Faculté de droit de l’UC

Localisation 
Coimbra - Portugal

Année 
2021/2022

Systèmes 
ADAPT® Échafaudage et ADAPT® Toitures



Construction et Réhabilitation Construction et Réhabilitation

COFFRAGE D’UN MUR 
LATÉRAL (CONTREFORTS)

CONSTRUCTION D’UNE DALLE - 
TOUR MIRAMAR

CHALLENGE

•	Dimensionnement de la structure des contreforts, 
selon le projet de stabilité.

SOLUTION

Le système de contreforts BLOCTEK® permet 
d’absorber en toute sécurité les forces de bétonnage 
au moyen d’ancrages inclinés dans les travaux où il 
n’est pas possible d’ancrer les panneaux de coffrage 
verticaux directement dans le béton.

Le système BLOCTEK® permet le bétonnage de faces 
simples jusqu’à 7,0 m de hauteur pour des charges 
allant jusqu’à 60 kN/m².

BLOCTEK® est un système polyvalent qui permet 
de réaliser des travaux très complexes, tout en 
respectant les exigences les plus strictes en matière 
de contreforts.

CHALLENGE

•	Exécution de la dalle.

SOLUTION 
Tables de coffrage horizontales UPFORM®

Ce nouveau système de coffrage horizontal 
METALUSA permet une plus grande productivité 
dans l’exécution des dalles.

Les tables UPFORM® ont 4 dimensions standard, 
mais la taille et la configuration peuvent être 
ajustées pour répondre à des solutions particulières. 
Peut être déplacé sans être démonté. Le système 
est doté de têtes inclinables qui permettent de 
replier les étais pour faciliter le déplacement de 
la table.

Realisations . METALUSA. 2524 . METALUSA . Realisations

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Coffrage de mur unilatéral (contreforts)

Localisation 
Vila Nova de Famalicão - Portugal

Année 
2020

Systèmes 
BLOCTEK®

Possibilités d’étaiement multiples : étais métalliques 
standard, étais en aluminium, tours d’étaiement 
ou cintres. Les tables périphériques peuvent être 
équipées de garde-corps contre les chutes, assurant 
la sécurité du début à la fin du chantier.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Construction d’une dalle - Tour Miramar

Localisation 
V. N. Gaia

Année 
2022

Systèmes 
UPFORM®



Construction et Réhabilitation

Construction et Réhabilitation

BÂTIMENT 
RÉSIDENTIEL À 
LISBONNE

RÉHABILITATION D’UN PHARE

PROJET

Solution modulaire spéciale pour le soutènement 
temporaire des façades.

CHALLENGE

•	Maintenir la façade pendant que tout le reste du 
bâtiment est démoli et reconstruit à neuf.

SOLUTION

Les travaux de soutènement des façades sont les 
plus grands défis que l’on puisse rencontrer dans 
le domaine de la construction. Ces travaux sont 
généralement effectués sur des bâtiments très 
anciens, qui devront être démolis en ne conservant 
que la façade. Celles-ci sont soumises à l’action du 
vent sans être soutenues par une autre surface.

Les tours SHORFLEX HD permettent de réaliser ce 
soutien en toute sécurité.

Dans cet immeuble résidentiel de Lisbonne, 
les murs des façades principales devaient être 
conservés, et une structure métallique temporaire 
a donc été exécutée pour contenir ces murs. La 
démolition partielle des bâtiments a été motivée 
par leur état et par des raisons réglementaires.

Afin de contenir les murs des façades principales, 
une structure porteuse métallique SHORFLEX HD 
de type cadre a été utilisée, elle a été fixée à la 
fondation en béton armé.

PROJET

La réhabilitation de la façade d’un phare est un 
projet ambitieux, impliquant la restauration et 
la conservation d’une structure historique et 
symbolique, tout en assurant la sécurité des 
utilisateurs du phare.

CHALLENGE

•	Installer une structure adaptée à la géométrie 
du phare.

SOLUTION

L’installation d’un système d’échafaudage 
multidirectionnel sur un phare est une tâche qui 
exige beaucoup de soin et de planification pour 
assurer la sécurité des travailleurs et la préservation 
de la structure historique.

Le système multidirectionnel ADAPT® a été choisi 
pour ce projet en raison de son adaptabilité. Sur la 
base de l’évaluation de la structure, un plan détaillé 
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INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Bâtiment résidentiel

Localisation 
Lisbonne - Portugal

Année 
2020

Systèmes 
SHORFLEX HD

pour le montage de l’échafaudage a été élaboré, 
comprenant la taille et le type d’échafaudage, 
la position de soutien, l’accès et la sécurité des 
travailleurs.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Phare du Créac’h

Localisation 
France

Année 
2023

Systèmes 
ADAPT®



Construction et Réhabilitation

RÉPARATION DE LA FAÇADE AVEC 
TOITURE DANS UN BÂTIMENT 
RÉSIDENTIEL
PROJET

Réhabilitation des façades et de la toiture.

CHALLENGE

•	Protéger le bâtiment et créer un accès pour la 
restauration des façades et de la toiture.

SOLUTION 
ADAPT® Échafaudage et ADAPT® Toitures

Exécution d’une toiture provisoire avec des ADAPT® 
toitures afin de protéger la toiture pendant 
l’intervention sur celle-ci.

La solution d’échafaudage ADAPT® a été installée 
pour la réhabilitation des façades et pour soutenir 
la toiture temporaire.
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Sur la base de l’évaluation de la structure, un 
plan détaillé a été élaboré pour le montage de 
l’échafaudage, la position de soutien, l’accès et la 
sécurité des travailleurs. 

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Bâtiment résidentiel

Localisation 
Mantes la Jolie, France

Année 
2023

Systèmes 
ADAPT® Échafaudage et ADAPT® Toitures

Énergie et Industrie

RÉSERVOIR D’EAU  
À CINFÃES
CHALLENGE

•	Adapter la courbure des panneaux au diamètre 
de la structure.

SOLUTION  
ROFLEX®

Le système de coffrage de circulaire de murs 
ROFLEX® a été développé pour répondre à un type 
de construction qui nécessite différentes courbures 
comme les silos, les stations d’épuration des eaux 
usées, les rampes d’accès aux Parking et autres 
structures circulaires.

Dans le cadre de la construction du nouveau 
réservoir d’eau de Cinfães, ROFLEX® a dû relever 
le défi de respecter un rayon de courbure strict 
pour ses panneaux, afin de se conformer au projet 
et à ses spécificités.

Le système ROFLEX® a maximisé la rentabilité des 
travaux, car il s’agit d’un système composé de peu 
d’éléments, tous réutilisables et compatibles avec 
d’autres systèmes de coffrage vertical de murs, 
tels que FORTEKO®.

Ce travail a été réalisé par un partenaire à l’aide de 
l’équipement METALUSA.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Réservoir d’eau

Localisation 
Cinfães - Portugal

Année 
2016

Systèmes 
ROFLEX®



Énergie et Industrie

BLINDAGE  
DE TRANCHÉE
CHALLENGE

•	Étude pour le calcul des charges latérales du sol ;

•	Renforcement de la structure pour les grandes 
dimensions de tranchées.

SOLUTION 
TIVATEC®

Le système TIVATEC® permet de réaliser des travaux 
de blindage de tranchées de manière simple et 
efficace afin d’éliminer le risque d’enfouissement.

La modularité du système permet différentes 
combinaisons en hauteur et en longueur, ce qui 
rend le système très polyvalent pour les travaux 
de blindage.

Avant de commencer les travaux, une étude 
rigoureuse a dû être réalisée pour calculer les 
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charges latérales, obligeant à renforcer la structure 
pour des portées de tranchées plus importantes.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Blindage d’une tranchée

Localisation 
Portugal

Année 
2020

Systèmes 
TIVATEC®

Énergie et Industrie

CHÂTEAU D’EAU
CHALLENGE

•	Configuration des éléments du système 
multidirectionnel ADAPT® au bâtiment ;

•	Renforcement des points d’appui de la 
structure multidirectionnelle.

SOLUTION 
ADAPT® Échafaudage multidirectionnel

Le réservoir d’eau de Peruwelz en Belgique est situé 
près de la frontière avec la France et a une capacité 
de 400 m³ d’eau. Il s’agit d’une source importante 
de distribution d’eau pour les logements locaux et 
le système multidirectionnel ADAPT® a été choisi 
pour les travaux de réhabilitation.

Reconnu pour sa modularité, sa facilité d’utilisation 
et sa rapidité de montage, le département 
d’ingénierie du Groupe METALUSA a adapté la 
structure à la configuration originale du bâtiment, 
en respectant les calculs, en renforçant les points 

de support de la structure pour assurer sa sécurité 
totale contre l’action des vents, qui sont toujours 
importants dans cette région.

Cette opération complexe a permis d’exécuter les 
travaux avec l’objectif escompté.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Château d’eau

Localisation 
Péruwelz - Belgique

Année 
2018

Systèmes 
ADAPT®



Énergie et Industrie

BARRAGE OULJET ESSOLTANE
CHALLENGE

•	Montage des panneaux FORTEKO® avec des 
entretoises à haute résistance pour pouvoir 
supporter les pressions élevées du bétonnage.

SOLUTION 
FORTEKO®

Le barrage d’Ouljet Essoltane fait partie du bassin 
du Sebou au Maroc. Avec une hauteur maximale 
de 99 m, une longueur de crête de 383 m et un 
réservoir d’eau de 510 millions de m3 permettant 
la régulation d’un volume supplémentaire de 73 
millions de m3 /an du bassin.

Le barrage a des marches d’échelle de 3 m de 
hauteur et un déchargeur à seuil libre de 120 m de 
large. Un volume total de béton d’environ 1 million de 
m3 a été utilisé pour sa construction. La construction 
de ce barrage avait pour but d’améliorer la protection 
de la plaine du Gharb contre les inondations et 
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renforcer l’approvisionnement en eau potable de 
la ville de Meknès et des régions avoisinantes.

Il a été construit à l’aide du système de coffrage 
vertical à haute résistance FORTEKO®. Avec 
une capacité de bétonnage de 90 kN, il était 
nécessaire d’utiliser des étais tirant-poussant 
à haute résistance afin que le bétonnage puisse 
être effectué plus rapidement et que la structure 
des panneaux reste stable pendant le processus.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Barrage d’Ouljet Essoltane

Localisation 
Maroc

Année 
2017

Systèmes 
FORTEKO®

Évènements et Spectacles

SCÈNE DE ROCK IN RIO 
CHALLENGE

•	Avec une configuration géométrique complexe, 
la scène se trouverait sur la terre ferme et sur 
le Tage ;

•	Reproduire à l’aide du système ADAPT® le dessin 
d’une guitare, qui est le logo du promoteur du 
spectacle.

SOLUTION 
ADAPT® Échafaudage

Avec la tour de Belém en toile de fond, la scène du 
spectacle commémoratif des 15 ans de Rock in 
Rio au Portugal ne pouvait être qu’audacieuse et 
extraordinaire, à la hauteur de l’évènement qu’elle 
représente.

Avec la représentation géométrique d’une guitare 
(représentant le logo de Rock in Rio), toutes les 
capacités multifonctionnelles de ADAPT® ont été 
mises à l’épreuve.

La scène, de 534 m² et pesant 20 tonnes, est 
installée sur la surface terrestre et dans les eaux 
de l’estuaire du Tage, ce qui a constitué un énorme 
challenge au niveau structurel.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Célébration du 15ème anniversaire

Localisation 
Lisbonne

Année 
2019

Systèmes 
ADAPT®



Évènements et Spectacles

SCÈNE DU FESTIVAL RFM SOMNII
CHALLENGE

•	Étant situé sur la plage, face à la mer et avec 
une configuration complexe, il a fallu un 
dimensionnement rigoureux à cause de l’action 
du vent ;

•	La structure de support de base est construite 
sur du sable et il a donc fallu mettre en place des 
systèmes de répartition de la charge ;

•	La structure est renforcée pour résister aux 
charges causées par les structures de lumière et 
de son.

SOLUTION 
ADAPT® Échafaudage

Créé en 2012, le festival RFM SOMNII est un festival 
de musique organisé par la station de radio RFM 
et est aujourd’hui considéré comme le plus grand 
festival de musique électronique au monde. Depuis 
2013, le RFM SOMNII se tient sur la plage du Relógio 
à Figueira da Foz.

Realisations . METALUSA. 3534 . METALUSA . Realisations

Pour la scène, le système ADAPT® a été choisi pour ses 
caractéristiques spécifiques de modularité. La scène 
est moderne et interactive, avec beaucoup de lumière 
et d’écrans LED. Il a fallu renforcer la structure afin de 
supporter les charges causées par l’équipement de 
son et lumière.

La structure de base de la scène est construite sur du 
sable, ce qui nécessite la mise en place de systèmes de 
répartition des charges. La plage du Relógio à Figueira 
da Foz est connue pour être une plage venteuse, ce 
qui a nécessité un calcul et un dimensionnement 
rigoureux de la structure.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Scène du festival RFM SOMNII

Localisation 
Figueira da Foz

Année 
2019

Systèmes 
ADAPT®

Évènements et Spectacles

GRADINS DU CARNAVAL DE LOURES
CHALLENGE

•	La configuration de la structure doit répondre 
aux exigences en matière d’accès et de nombre 
de places, l’espace limité étant un obstacle;

•	Le terrain de base présente des irrégularités 
dans deux directions, ce qui augmente le degré 
de difficulté pour configurer l’assemblage de 
cette structure.

SOLUTION 
ADAPT® Tribunes

Le Carnaval de Loures a débuté officiellement en 
1934, l’un des plus grands carnavals de la région 
de Lisbonne. Au cours de son édition 2020, il a 
présenté les gradins du système ADAPT® Gradins.

Le terrain de base étant irrégulier dans deux 
directions, l’installation des gradins est devenue 
plus complexe et a, nécessité l’intervention du 
département technique du Groupe METALUSA 

pour une conception structurelle qui compenserait 
ces inégalités.

L’espace limité disponible, compte tenu de la 
proximité de la voie publique, ainsi que le nombre de 
places et les exigences d’accès, ont mis à l’épreuve 
la polyvalence du système ADAPT® Gradins La 
solution présentée répondait aux objectifs de ce 
projet, à savoir le confort et la sécurité de tous les 
spectateurs.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Gradins de carnaval

Localisation  
Loures

Année  
2020

Systèmes 
ADAPT® Gradins



Infrastructures

PONT DE TORDESILHAS
CHALLENGE

•	Ce projet nécessitait un échafaudage permettant 
de travailler sur toutes les parties du pont, à 
savoir les voûtes inférieures des travées du 
pont, les contreforts et les murs latéraux. 

•	La structure de l’échafaudage doit permettre une 
circulation alternée sur le pont, en garantissant 
une chaussée d’une largeur minimale de 3,5 m 
et d’une hauteur libre de 5 m.

SOLUTION  
ADAPT®

En utilisant le système multidirectionnel ADAPT® le 
montage a été effectué en suspension par sections. 
Avec un maximum de 3 sections, y compris des 
plates-formes de travail suspendues et inférieures 
sur les travées et les voûtes du pont.

La base de la structure a d’abord été assemblée  
dans les zones latérales du pont, d’abord sur les 
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côtés amont et aval, puis par segments suspendus 
et inversés jusqu’à la hauteur de la plate-forme 
continue en dessous. Largeur de la plate-forme 
inférieure 9m. (Poutres en treillis de 22,5 m + 4 m 
+ 2,5 m).

Le délai d’exécution prévu était de 9 à 12 mois, en 
commençant en décembre 2019, cette saison étant 
critique en raison du débit élevé. Les travaux ont 
terminé en août 2020, un nouveau défi relevé par 
le groupe METALUSA.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Pont de Tordesilhas

Localisation 
Espagne

Année 
2019

Systèmes 
ADAPT®

Infrastructures

PONT DE SILVEIRAS 
REQUALIFICATION LIGNE DE BEIRA
CHALLENGE

•	Une structure suspendue du système 
d’échafaudage multidirectionnel ADAPT® a été 
érigée afin de réaliser les travaux de réhabilitation 
du pont ;

•	Renforcement des points d’appui de la structure 
multidirectionnelle ;

•	Rendre le système multidirectionnel ADAPT® 
compatible avec la structure métallique du pont. 

SOLUTION 
ADAPT®

La réhabilitation du pont de Silveiras, dans la 
région de Beira Baixa, a représenté un challenge  
pour le Département d’ingénierie du Groupe 
METALUSA. Avec sa structure en fer, le système 
multidirectionnel ADAPT® a représenté la meilleure 

solution pour rendre les éléments du système 
compatibles avec la structure du pont.

Les points d’appui de l’échafaudage à la structure du 
pont ont été prédéfinis et tous les échafaudages ont 
été construits de manière suspendue. L’expérience 
et les connaissances du département d’ingénierie 
du groupe METALUSA ont été un facteur essentiel 
de réussite dans l’exécution des travaux.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Pont de Silveiras - Requalification de la ligne de 
Beira. Section Covilhã - Guarda

Localisation 
Beira Baixa - Portugal

Année 
2019

Systèmes 
ADAPT®



Infrastructures

TERMINAL INTERMODAL 
DE CAMPANHÃ
CHALLENGE

•	Compatibilisation et adaptation des systèmes 
au projet de construction ;

•	Dimensionnement et exécution des travaux par 
rapport à la date d’achèvement prévue. 

SOLUTION 
TOWROK®, FORTEKO® et ADAPT®

Le TIC est un projet innovant pour le transport 
et la mobilité dans la ville de Porto, ainsi qu’une 
entreprise architecturale et d’ingénierie majeure. 
Avec 24 000 m² de surface brute de construction, 
il s’agit également d’un projet révolutionnaire dans 
le domaine de la durabilité environnementale, 
étant donné qu’il deviendra le plus grand centre 
d’absorption de carbone de la ville. De son toit 
entièrement vert, et la zone paysagère environnante, 
nous indiquons 46 000 m² de surface verte. Le  
chantier inclut plusieurs systèmes du groupe 
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METALUSA, à savoir le système multidirectionnel 
ADAPT®, le système de coffrage vertical de murs 
FORTEKO® et le système d’étaiement TOWROK®. 
La polyvalence des systèmes du Groupe METALUSA 
est l’un de ses principaux avantages. La possibilité 
de combiner des éléments et la rapidité de montage 
et de démontage sont des facteurs extrêmement 
importants sur les chantiers exigeants avec des 
délais d’exécution stricts.

INFORMATION DU PROJET

Projet :  
Terminal intermodal de Campanhã 

Localisation 
Porto - Portugal

Année  
2020

Systèmes 
TOWROK®, FORTEKO® et ADAPT®

Infrastructures

TUNNEL ROUTIER À CIEL OUVERT, 
JOÃO ABEL DE FREITAS
CHALLENGE

•	Dimensionnement  de  la  st ructure  de 
contreventement pour les charges élevées 
conformément à la conception de la stabilité ;

•	Nécessité de créer une voie de circulation à 
l’intérieur des cintres pour le passage des 
véhicules de support pour le chantier, pendant 
la durée des travaux.

SOLUTION 
TOWROK®

La construction du tunnel João Abel de Freitas, un 
tunnel routier à ciel ouvert, a été réalisée à l’aide de 
tours d’étaiement TOWROK®. Les tours TOWROK® 
sont constituées d’éléments qui, une fois assemblés, 
forment une structure rigide de haute sécurité 
ayant une capacité de charge d’au moins 100 kN 
par élément ou 200 kN par tour.

Les travaux de construction du tunnel ont 
représenté un challenge supplémentaire pour la 
structure TOWROK® : la nécessité de créer une 
voie de circulation à l’intérieur des cintres pour 
le passage des véhicules de support, pendant 
toute la durée des travaux. Le département 
d’ingénierie du groupe METALUSA a accompagné 
les travaux en fournissant tous les éléments de 
soutien nécessaires à l’utilisation correcte de ses 
équipements. Le résultat final a été la réalisation 
des objectifs prévus. La réussite des partenaires 
du groupe METALUSA est notre priorité numéro un.

INFORMATION DU PROJET

Projet : 
Tunnel routier à ciel ouvert

Localisation 
Île de Madère - Portugal

Année 
2019

Systèmes 
TOWROK®



PRODUITS



Échafaudage multidirectionnel Échafaudage de façade
Il peut être utilisé comme échafaudage, échafaudage 
suspendu, tour d’accès intérieure ou extérieure, 
système d’étaiement ou stabilisateur de façade, 
montrant ainsi toute sa polyvalence sans limites.

Le système ADAPT®, grâce à ses caractéristiques 
multidirectionnelles et à sa polyvalence, est une 
solution structurelle qui va bien au-delà des 
échafaudages pour la construction et l’industrie.

Sur la base du système ADAPT® il est possible de 
réaliser des scènes de spectacles, des gradins, des 
tribunes, des accessoires spéciaux, des contentions 
de façades, des tours d’accès, des passerelles 
publiques et industrielles et des toitures.

Le système Nor48® permet d’installer des structures 
d’échafaudage de façade stables et d’une sécurité 
maximale, en utilisant un nombre réduit de 
composants pour simplifier et faciliter le montage 
et le démontage.

Les avantages sont immédiats : il s’agit d’un 
équipement économique qui permet de réduire les 
coûts d’exploitation en diminuant la main-d’œuvre.

Le système Nor48® est un produit certifié AENOR, 
qui répond aux exigences des normes européennes 
EN 12810 et EN 12811. Le Groupe METALUSA 
fabrique un produit rapide à assembler, sûr et 
économique.
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Utilisé sur les façades, le système ADAPT® permet 
d’utiliser toutes sortes de configurations possibles, 
rendant ainsi le travail effectué plus efficace, en 
particulier sur les bâtiments à géométrie complexe. 

En tant que système modulaire, ADAPT® utilise 
des éléments de capacité de charge et de stabilité 
élevés, ce qui rend le système très stable et sûr.

Le système multidirectionnel ADAPT® est certifié 
AFNOR et AENOR, conformément aux normes 
européennes EN 12810 et EN 12811.



Coffrage vertical Coffrage de piliers 
Le système de coffrage vertical FORTEKO® offre 
une grande polyvalence sur le chantier. Il s’agit d’un 
système adapté à tous les types de travaux, tels que 
les murs, les cages d’ascenseur, les poutres et les 
piliers. Tous les panneaux peuvent être combinés 
en position verticale et horizontale sans aucune 
limitation.

Le système est conçu pour supporter des pressions 
de bétonnage allant jusqu’à 90 kN/m², ce qui en fait 
l’un des systèmes les plus robustes de sa catégorie. 
Tous les panneaux sont galvanisés à chaud, ce qui 
leur confère une résistance à la corrosion et une 
durabilité très élevées.

Les panneaux FORTEKO® sont disponibles en 
deux hauteurs différentes : 1,0 m et 3,0 m et en 11 
largeurs différentes (0,30 m ; 0,35 m ; 0,40 m ; 0,45 m; 
0,50 m ; 0,55 m ; 0,60 m ; 0,90 m ; 1,0 m ; 1,20 m et 

Le système de coffrage vertical FORTEKO® permet le 
coffrage de piliers et de fondations sans composants 
supplémentaires.

L’utilisation polyvalente des panneaux FORTEKO® 
permet de rentabiliser les coffrages.

Elle permet un bétonnage rapide avec une capacité 
de charge de béton frais de 90 kN/m². Un verrou 
d’alignement variable est utilisé dans la connexion 
du panneau pour permettre le réglage des joints 
de compensation.

Le coffrage de piliers FORTEKO® est un système 
produit selon des normes de qualité élevées et 
utilise une technologie de pointe qui garantit la 
grande longévité du système.
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2,40 m - standard et 0,55 m ; 0,75 m ; 0,95 m ; 1,35 m 
variable) ce qui permet des combinaisons variées.

Les panneaux verticaux FORTEKO® permettent le 
coffrage de piliers de mesures variables de 5 en 
5 cm avec une configuration maximale de 1,20 x 
1,20 m (en utilisant seulement 1 panneau). Les 
panneaux verticaux FORTEKO® peuvent également 
être utilisés pour former des piliers à l’aide des 
serrures d’angle.

Le coffrage FORTEKO® se compose d’un cadre 
métallique léger en acier spécial et d’une structure 
de renforcement qui empêche les panneaux de se 
plier. La surface du coffrage qui s’adapte au cadre 
est faite de contreplaqué de 18 mm d’épaisseur 
dont les deux faces sont recouvertes d’un film 
phénolique de 220 g/m² afin d’assurer une bonne 
qualité de finition du béton et une plus grande 
durabilité des panneaux.

La sécurité du bétonnage en hauteur est assurée 
par la plate-forme préassemblée qui est transportée 
par une grue pour être placée au sommet du pilier. 
La surface du coffrage permet une parfaite qualité 
de finition du béton.



Coffrage vertical Coffrage de piliers 
Le système de coffrage vertical MODUTEC® est 
constitué d’une structure en acier profilé renforcée 
par des traverses tubulaires afin d’éviter le flambage 
des panneaux.

Les panneaux ont une hauteur de 1,20 m ou de 
2,70 m et une largeur comprise entre 0,30 et 1,20 m. 
Ce système permet une pression de bétonnage 
allant jusqu’à 60 kN/m².

La surface du coffrage est constituée de 
contreplaqué marin de 15 mm d’épaisseur, dont les 
deux faces sont recouvertes d’un film phénolique 
de 220 g/m². Cela garantit non seulement une 
bonne qualité de finition du béton, mais aussi une 
plus grande durabilité des panneaux de coffrage.

Les panneaux MODUTEC® sont assemblés en 
forme de moulin à vent, formant des piliers de 
dimensions variables de 5 x 5 cm, jusqu’à une 
configuration maximale de 80 x 80 cm. D’autre 
part, les panneaux verticaux MODUTEC® peuvent 
également être utilisés pour former des piliers à 
l’aide de serrures d’angle.

Le système de coffrage de piliers MODUTEC® est 
un système modulaire, entièrement compatible 
avec le coffrage vertical MODUTEC®, nécessitant 
peu d’éléments, assurant une grande rentabilité 
et une sécurité totale sur le chantier.
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Le système de coffrage MODUTEC® est un système 
léger et très résistant qui peut être assemblé 
manuellement lorsqu’il n’y a pas de grue sur le 
chantier.

Le système MODUTEC® est idéal pour la construction 
rapide et économique de structures en béton.

La galvanisation à chaud des éléments de coffrage 
de piliers MODUTEC® offre une grande longévité 
et un résultat final adapté aux exigences des 
partenaires commerciaux du Groupe METALUSA.



Coffrage vertical Coffrage circulaire 
Le système de coffrage variable UPFORM® est la 
solution idéale pour les projets ayant des exigences 
particulières en matière de finitions en béton 
apparent ou en stéréotomie, en particulier pour 
les œuvres d’art, les ouvrages d’ingénierie et les 
infrastructures.

Le système de coffrage vertical UPFORM® est un 
système de coffrage pour les surfaces importantes, 
préassemblé sur la base de projets spécifiques 
et conçu pour réaliser différents types de tâches.  
La forme, la taille et la face de forme des éléments 
peuvent être adaptées pour répondre à toutes les 
exigences.

Le système de coffrage circulaire de murs du 
Groupe METALUSA a été développé pour répondre 
à un type de construction qui nécessite différentes 
courbures, comme les silos, les stations d’épuration, 
les rampes d’accès pour les parkings à étages et 
d’autres structures circulaires.

Normalement, ce type de construction est très 
complexe et nécessite beaucoup de main-
d’œuvre, ce qui augmente considérablement les 
coûts respectifs. Le système de coffrage circulaire 
ROFLEX® augmente la rentabilité et réduit les coûts 
de main-d’œuvre.
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Le système utilise des sangles métalliques de 
type UPN 100 avec des trous et des accessoires 
spécifiques qui fixent les poutres secondaires 
en bois H20, sur lesquelles le contreplaqué est 
appliqué.

Les dimensions du système sont adaptées à la 
forme et à la taille de l’élément à bétonner.

Ce système utilise peu d’éléments, tous réutilisables 
et entièrement compatibles avec le système 
vertical de coffrage de murs FORTEKO®, permettant 
diverses combinaisons à l’aide de panneaux 
verticaux FORTEKO®.



Coffrage de 
piliers ronds

Contreforts

La création de coffrages circulaires à partir 
d’éléments standard en acier galvanisé est simple 
et facile avec le coffrage de piliers PILCO®.

Le département d’ingénierie du groupe METALUSA 
a développé le système afin de permettre 
l’incorporation d’autres éléments métalliques par 
le biais de connexions simples et rapides, pour 
réaliser des travaux d’ingénierie complexes.

Le système de coffrage de piliers PILCO® est conçu 
pour résister aux fortes pressions du béton.

SIMPLE ET SÛR	  
Les piliers ronds PILCO®  permettent une 
productivité élevée sur le chantier grâce à leur 
système de levage par grue et à leur système de 
verrouillage simple et facile à utiliser.

RÉSISTANTS	  
Les piliers ronds PILCO® sont fabriqués en acier 
galvanisé très résistant, ce qui leur confère une 
plus grande durabilité et une meilleure performance 
sur le chantier.

VERSATILES	  
Les piliers ronds PILCO® sont extrêmement 
polyvalents grâce à leur compatibilité avec le 
système de coffrage vertical FORTEKO®.

Le système BLOCTEK® est un système modulaire 
pour un assemblage rapide et simple, qui permet 
l’utilisation d’un nombre réduit d’éléments.

Les contreforts BLOCTEK® permettent de bétonner 
les parois verticales d’un seul côté lorsqu’il n’est 
pas possible d’utiliser la fixation transversale par 
des attaches ”dywidag”. Le système se compose 
d’éléments triangulaires de différentes hauteurs 
qui reposent sur des ancrages à la fondation de 
l’élément en béton à bétonner.

Chaque module peut fonctionner indépendamment, 
ce qui permet d’adapter ce système aux exigences 
du site/ouvrage. Ce système est largement utilisé 
dans la construction de murs unilatéraux et de 
piliers de ponts et de viaducs.

•	Système modulaire ;

•	Nombre réduit d’éléments ;

•	Absorption sûre des forces de bétonnage ;

•	Distribution fiable des forces de traction par des 
ancrages inclinés ;

•	Compatibilité avec les systèmes de coffrage 
vertical de la gamme du Groupe METALUSA : 
FORTEKO® et MODUTEC®;

•	Pressions de bétonnage admissibles jusqu’à 
60 kN/m² avec une hauteur jusqu’à 6,0 m;

•	Montage et démontage simples, sûrs et rapides ;
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•	Système simplifié afin de réduire autant que 
possible les pièces supplémentaires ;

•	La finition du matériau est galvanisée pour 
éviter la corrosion ;

•	La structure est transportée par une grue, 
avec les panneaux destinés à une utilisation 
ultérieure, ce qui permet de transporter 
le système assemblé (après le processus 
d’assemblage initial du coffrage à la structure 
de support) ;

•	Adaptation flexible de la hauteur (ajout facile et 
rapide) ;

•	Adaptation rapide aux irrégularités du sol 
(possibilité de nivellement).



Coffrage plat léger

Tables de 
coffrage plat

Le COFIBER® est un système de coffrage léger 
composé d’un nombre réduit d’éléments.

Les poutres primaires sont appelées poutres 
d’assemblage et les poutres secondaires sont 
appelées poutres de soutien. À ces deux éléments 
métalliques s’ajoutent la règle d’étaiement et le 
panneau à trois couches, comme élément final, 
d’une épaisseur de 27 mm.

Le système comprend d’autres éléments 
secondaires pour permettre le coffrage à plat 
de dalles pleines, fongiformes ou en cocos. Les 
composants ont été développés pour obtenir 
un coffrage léger, à haute productivité, facile à 
monter et à démonter.

ALUFOX est un système de coffrage hybride en 
aluminium conçu pour l’exécution optimisée de 
dalles massives. Il permet l’utilisation de 3 sous-
systèmes :

•	Tête + poutre primaire (VP) + poutre secondaire 
(VS) + contreplaqué maritime ou trois couches ;

•	Tête + VP + panneau ALUFOX ;

•	Solution mixte, basée sur les deux sous-
systèmes mentionnés ci-dessus ;

Le système permet de réduire le temps et la main-
d’œuvre grâce à l’efficacité de la réutilisation, car 
il permet de décoffrer la dalle à travers les têtes. 
Ainsi, tous les PV, VS et dalles, ou panneaux ALUFOX 
sont disponibles pour le cycle de bétonnage suivant.

Le système permet de bétonner des dalles pleines 
de jusqu’à 45 cm d’épaisseur (13,63 kN/m²) à 
l’aide de panneaux ALUFOX et jusqu’à 100 cm 
d’épaisseur (28 kN/m²) à l’aide de poutres et de 
dalles secondaires (contreplaqué marin ou trois 
couches).
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Le système de coffrage léger COFIBER® est la 
solution pratique et rationnelle pour le coffrage 
rapide de dalles plates avec les ratios de 
productivité les plus élevés.

Les avantages du coffrage plat COFIBER® sont liés 
à la rapidité et à la simplicité du montage et du 
démontage, ce qui permet des gains de productivité 
importants. Il s’agit d’une structure de coffrage 
solide et sûre.

Les économies de main-d’œuvre, l’élimination des 
déchets et la réutilisation immédiate des éléments 
offrent un avantage concurrentiel important.

Extrêmement facile à utiliser, le système ALUFOX 
peut être monté et démonté par une équipe de 
deux opérateurs sans nécessiter d’outils spéciaux. 
Le montage et le démontage s’effectuant toujours 
sous l’équipement, ce système minimise les besoins 
de travail en hauteur, ce qui accroît la sécurité.

Principales caractéristiques du système ALUFOX :

•	Montage simple et rapide ;

•	Composants légers et faciles à installer ;

•	Augmente la sécurité des opérateurs ;

•	Minimise les besoins et les coûts de main-
d’œuvre ;

•	Moins de besoins en stocks de matériaux ;

•	Durabilité supérieure ; 

•	Qualité de la finition de la dalle.



Tours 
d’étaiement

Les tables UPFORM® sont faciles et pratiques à 
monter et peuvent être déplacées et adaptées 
très rapidement. Ce système permet de réaliser 
des projets de dalles de grande surface de manière 
économique et efficace.

Le système est basé sur des poutres PERFLEX en 
configuration ”2C” sur lesquelles sont fixées les 
poutres secondaires H20.

Ce nouveau système de coffrage horizontal du 
Groupe METALUSA permet une productivité 
supérieure dans l’exécution des dalles.

•	Les tables UPFORM® ont 4 dimensions standard, 
mais la taille et la configuration peuvent 
être ajustées pour répondre à des solutions 
particulières ;

•	Peut être déplacé sans être démonté ;

•	Le système est doté de têtes inclinables qui 
permettent de rabattre les étais pour faciliter le 
déplacement de la table ;

•	Possibilités d’étaiement multiples : étais 
métalliques standard, étais en aluminium, tours 
d’étaiement ou cintres ;

•	Les tables périphériques peuvent recevoir des 
garde-corps de sécurité qui garantissent la 
sécurité contre les chutes, assurant la sécurité 
du début à la fin du chantier.

Le Groupe METALUSA a considéré l’innovation et la 
sécurité comme des exigences obligatoires dans le 
développement des tours d’étaiement TOWROK®.

Ces deux exigences sont satisfaites sans nuire à la 
fonctionnalité du produit, et la rapidité de montage 
et de démontage, ainsi que la durabilité du système, 
sont deux de ses principaux atouts.

Les tours d’étaiement TOWROK® sont de haute 
qualité, conformément à la norme EN 12813, grâce 
à un système de production de haute technologie. 
Le système de production utilisé pour la fabrication 
des tours TOWROK® fait appel à une technologie 
entièrement automatisée et robotisée.

Les tours d’étaiement construites par éléments, 
une fois assemblées, forment une structure rigide 
à haute sécurité.
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Les éléments du système TOWROK® sont fabriqués 
pour résister à des charges d’au moins 50 kN par 
pied, 100 kN par élément ou 200 kN par tour, ce 
qui en fait le meilleur choix pour les étaiements 
en hauteur exigeants en termes de charge et de 
sécurité.

La tour d’étaiement TOWROK® permet une 
productivité élevée :

•	Montage rapide ;

•	Montage facile grâce au système de connexion ;

•	Les niveleurs de base et les fourches permettent 
un réglage et une mise à niveau rapides ;

•	Le verrou de sécurité et la plaque de fixation 
maintiennent le cadre ensemble lorsqu’il est 
déplacé d’une position à l’autre.

Tables de 
coffrage plat



Étaiement à haute résistance Stabilisateurs de façade
Le système de stabilisation de façade SHORFLEX LT® 
a été spécialement développé pour la réhabilitation 
des façades et est conçu pour résister à des charges 
horizontales importantes. Le maillage structurel 
résultant des connexions spéciales réalisées à l’aide 
de boulons est résistant et sûr.

Le système de stabilisation de façade SHORFLEX LT® 
transmet les charges horizontales d’une façade au 
sol et l’empêche de s’incliner ou de tomber grâce 
au contrepoids fourni par le système. Il permet le 
passage des piétons ou des véhicules et les protège 
pendant les travaux.

Le système de stabilisation SHORFLEX® a été 
développé par le département d’ingénierie 
pour répondre aux exigences des travaux de 
réhabilitation complexes, tout en maintenant des 
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niveaux élevés de sécurité et de qualité. Le système 
SHORFLEX LT® présente de nombreux avantages :

•	Système intégré à l’assemblage ;

•	Empêche l’inclinaison des façades ;

•	Permet le passage de personnes ou de véhicules 
sur la voie publique ainsi que la pose de toitures 
sur la structure ;

•	Protection anticorrosion élevée garantie par la 
galvanisation à chaud des éléments du système ;

•	Le pré-montage au niveau du sol est possible ;

•	Assure la stabilisation des façades à grande 
hauteur.

Le système d’étaiement SHORFLEX HT® est le 
système indiqué pour réaliser des travaux en 
hauteur avec la nécessité d’appliquer des charges 
lourdes, en obtenant des performances élevées.

Il permet d’assembler les étaiements avec un plus 
grand espacement entre les travées. Les principaux 
éléments du cadre en treillis sont les profilés 
PERFLEX® qui formeront les étais verticaux.

L’utilisation de diagonales augmente la capacité 
de charge et assure une plus grande stabilité de 
la structure d’étaiement. Les niveleurs de base 
des étais verticaux sont réglables pour assurer la 
stabilité de la structure d’étaiement.

Les fourches réglables sont appliquées à l’extrémité 
supérieure des étais verticaux et peuvent être 

combinées avec d’autres composants pour adapter 
la surface du coffrage aux besoins du chantier. 
La structure peut être séparée en sections plus 
petites afin de pouvoir les déplacer plus facilement 
à l’aide d’une grue.

Le réglage fin des étais de la structure d’étaiement 
est effectué par des niveleurs robustes d’une 
capacité de charge de 250 kN par étai. 



Stabilisateurs de façade Tours de surveillance
Le système structurel modulaire SHORFLEX HD® est 
une gamme de produits pour diverses applications. 
Ces applications peuvent être des systèmes de 
soutènement de façade, des systèmes d’étaiement 
ou des structures à géométrie spéciale.

Les principaux éléments de la structure en treillis 
sont les profilés en acier au carbone S355 formés à 
froid qui formeront les étais verticaux. L’utilisation 
de diagonales et de barres horizontales augmente 
la capacité de charge et assure une plus grande 
stabilité de la structure.

Les avantages du système SHORFLEX HD® sont 
conférés par des caractéristiques liées au travail 
en hauteur et à la résistance aux charges lourdes :

•	Nombre réduit d’appuis au sol ;

La tour de surveillance SHORFLEX TV® est plus 
qu’un simple équipement de surveillance des 
incendies et de protection des forêts. La tour 
de surveillance incarne la ligne directrice de la 
prévention des incendies de forêt, en tant que 
moyen de dissuasion de la criminalité, assurant 
la sécurité des vies et des biens publics et privés 
et protégeant les ressources forestières d’une 
importance économique et environnementale 
croissante.

Ce système peut également être utilisé pour 
l’observation et l’étude de la faune et de la flore, 
comme « mirador » touristique, la surveillance 
maritime, le contrôle des frontières, de la propriété 
ou de sécurité.

La tour de surveillance est disponible dans les 
dimensions standard 2,5×4,2x10 m (longueur x  
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•	Formation de structures à grande portée libre ;

•	Montage et démontage rapides et sûrs ;

•	Déplacement de grandes sections sans démontage ;

•	Système constitué d’éléments modulaires 
facilement adaptables à différentes hauteurs ;

•	Possibilité d’assembler la structure en réseau ou 
avec des structures indépendantes de portées 
variables ;

•	Compatibilité avec le système SHORFLEX LT® ;

•	Capacité de charge supérieure à celle du système 
SHORFLEX LT®.

largeur x hauteur de la plateforme) et peuvent être 
personnalisés en taille en fonction de l’intérêt et de 
la fonctionnalité requise. Les principaux éléments 
qui composent la tour sont :

•	Semelles en béton armé ;

•	Structure SHORFLEX® LT (piliers, barres et 
diagonales encastrées et boulonnées) ;

•	Escaliers d’accès ;

•	Plateformes surveillance ;

•	Baraque de surveillance ;

•	Garde-corps de protection.



Blindage des tranchées

Plates-formes 
de travail et  
de sécurité

Les excavations de tranchées sont des activités 
à haut risque, qui exposent non seulement les 
travailleurs qui les effectuent, mais aussi les tiers 
qui interagissent avec l’environnement des travaux, 
à des dangers pouvant avoir des conséquences 
graves.

La construction de tranchées est normalement 
associée à la  construct ion de réseaux 
d’infrastructure, tels que les conduites d’eau, de 
gaz et d’égouts et la pose de câbles électriques et 
de télécommunications, entre autres.

Le coffrage spécifique pour les tranchées, connu 
sous le nom de Blindage, consiste en un revêtement 
de panneaux métalliques destinés à prévenir les 
glissements de terrain et l’enfouissement qui 
s’ensuit. L’utilisation de blindages est obligatoire 

Pour répondre aux besoins de sécurité dans les 
travaux de coffrage en hauteur, METALUSA a 
développé la plate-forme pliante SAFTEC®.

Il s’agit d’une plate-forme multifonctionnelle, 
fabriquée à l’aide des systèmes de production les 
plus sophistiqués afin d’assurer la plus grande 
sécurité sur le site.

Le nombre réduit de composants de la plate-forme 
pliante SAFTEC® facilite son utilisation, ce qui en fait 
une solution économique comme plate-forme de 
travail, protection contre les chutes et étaiement 
des coffrages de murs.

La structure monobloc de la plate-forme SAFTEC® 
a une largeur de 1,75 m à 2,5 m et une longueur 
de 4,0 m à 6,5 m.

Les points de suspension sont espacés de 1,5 m 
afin de simplifier la planification et l’installation 
sur le site.
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dans l’ouverture de tranchées d’une profondeur 
supérieure à 1,20 m afin d’assurer les conditions 
de sécurité nécessaires.

Le système TIVATEC® de blindage de tranchées 
permet de creuser des tranchées avec une pression 
au sol allant jusqu’à 27 kN/m² en utilisant la version 
de 4 m de long et 55 kN/m² en utilisant la version 
de 3 m de long.

Le produit TIVATEC® a été développé conformément 
aux normes suivantes :

•	EN 13331 – Systèmes de revêtement de 
tranchées;

•	Eurocódigo 3 – Projets de structures en acier.

Support de fixation 
conventionnel de la  
plate-forme SAFTEC®.

Support pour la fixation de 
la plate-forme aux murs.

Support pour la fixation de la 
plate-forme SAFTEC® depuis 
la partie supérieure de la dalle 
(sans mur).

Support pour la fixation de 
la plate-forme SAFTEC® 
par le dessous des dalles.

EN 13331



Palette ouverte Palette fermée
Les palettes ouvertes DUPAL® facilitent le 
stockage de composants volumineux. Les palettes 
ouvertes du groupe METALUSA offrent un degré 
élevé de sécurité lors de la manutention et du 
stockage.

Ils peuvent être stockés verticalement pour 
permettre une gestion de l’espace sur le site ou 
dans le parc à matériel.

La haute qualité de cet équipement offre une 
résistance et une polyvalence élevées même dans 
des conditions météorologiques défavorables. Ces 
palettes ouvertes sont idéales pour le stockage 
d’articles de grande taille.

Le conditionnement des équipements dans le parc 
ou sur le site, parfois négligé, est d’une extrême 
importance pour augmenter leur durée de vie.

Ces palettes sont très résistantes et durables car 
elles ont été développées en tenant compte du 
transport et de l’organisation de l’espace dans 
l’entrepôt.

Avec ces palettes, le transport s’effectue dans 
les meilleures conditions de sécurité pour les 
opérateurs et le matériel.

L’espace de stockage est organisé verticalement et 
horizontalement, de manière sûre et rapide.

Les palettes fermées DUPAL® permettent de 
déplacer l’équipement facilement et rapidement, 
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La palette ouverte est produite en deux tailles de 
base :

•	1500 x 1100 mm

•	1200 x 800 mm

•	Hauteur de 700 mm

favorisant la sécurité et la bonne organisation de 
l’espace dans le parc ou sur le chantier. Ces palettes 
fermées conviennent pour les petites pièces. Elles 
sont robustes et faciles à empiler.

La palette fermée est produite en deux dimensions 
de base :

•	1500 x 1100 mm

•	1200 x 800 mm

•	Hauteur de 700 mm



Palette démontable
La palette tubulaire pliable DUPAL® a été conçue 
dans le but de la transporter et de la loger facilement 
afin de l’optimiser. Elle a été développée avec la 
capacité de pouvoir monter et démonter les étais 
de soutien.

Cette palette, en plus de pouvoir être utilisée comme 
palette ouverte (pièces étroites mais longues), peut 
être utilisée comme palette fermée (en pièces de 
dimensions réduites). Il suffit de placer des planches 
de contreplaqué dans le fond et sur les côtés et de 
les fixer avec des vis auto-perceuses.
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Les palettes sont fabriquées en tube d’acier 
galvanisé de qualité S235JR.

La palette pliable est produite dans la dimension 
de base 1200x800 mm et la hauteur 1000 mm.



SERVICES



Le Groupe METALUSA fabrique tous les produits 
qu’il vend, et se caractérise comme un fabricant et 
un fournisseur de services. Dans le prolongement 
de l’activité de vente, le Groupe METALUSA offre la 
possibilité d’une simple location de matériel pour 
potentialiser l’activité et la rentabilité de votre 
entreprise. Il projette ainsi ses partenaires dans une 
dimension supérieure en termes de grands projets 
de construction civile, de maintenance industrielle, 
de structures de spectacles, d’industrie navale et 
de travaux d’ingénierie les plus divers.

Le groupe METALUSA contribue au succès de 
ses partenaires commerciaux, sans entrer en 
concurrence directe dans les travaux.

Le département d’ingénierie fournit les grandes 
lignes de la préparation du site afin de permettre 
l’exécution des travaux lorsqu’un calcul structurel 
sous licence n’est pas nécessaire dans le cadre 
d’un projet.

Les informations indiquées dans le document 
avec les grandes lignes de la préparation du travail 
comprennent les aspects suivants :
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La location de matériel simple est un service qui 
complète la vente uniquement aux partenaires 
commerciaux. Ainsi, les partenaires du Groupe 
METALUSA peuvent adapter leurs besoins, en 
conciliant l’achat d’une partie de l’équipement avec 
la location simple du reste.

Tous les équipements loués par METALUSA sont 
correctement identifiés par une peinture verte en 
polyuréthane afin de les distinguer facilement des 
équipements qui font partie du parc du partenaire 
commercial.

•	Présentation de l’équipement en plan, en 
élévation et en coupe transversale, préparée 
conformément aux normes applicables 
lorsqu’elles existent ou conformément aux 
procédures définies par le manuel technique ;

LOCATION ÉTUDE DU PROJECT ET SOLUTIONS
•	Quantités de matériaux nécessaires à l’exécution 

des travaux, en indiquant les poids, les 
caractéristiques techniques et autres, s’ils sont 
spécifiés dans le manuel technique ;

•	Indication des normes applicables à l’utilisation 
de l’équipement ou indication dans le manuel 
technique ;

•	Feuille de légende standard ou autre si elle est 
fournie lors de la demande, au format DWG avec 
possibilité de modification.



Lorsque le service de calcul de la stabilité structurelle 
est demandé au département d’ingénierie, une 
assistance technique est fournie dans les domaines 
suivants :

•	Informations sur les normes appliquées lors de 
l’assemblage et du désassemblage ;

•	Fourniture de calculs de stabilité du produit ;

•	Disponibilité d’un logiciel spécifique.

Les grands travaux d’ingénierie nécessitent un suivi 
minutieux et permanent. Le Groupe METALUSA 
dispose d’une équipe technico-commerciale dotée 
d’une vaste expérience en matière d’assistance 
à la clientèle et de connaissances techniques 
permettant d’apporter le soutien nécessaire et 
immédiat à ses partenaires commerciaux.

L’équipe technico-commerciale du Groupe 
METALUSA, forte d’une expérience de plusieurs 
dizaines d’années, vous aidera à répondre à tous 
types de questions et de challenges, en trouvant 
la solution la plus rationnelle et la plus efficace aux 
problèmes qui se posent dans le cadre de votre 
travail quotidien.

Ce soutien est essentiel à la bonne exécution des 
projets et constitue un facteur déterminant pour 
maximiser les résultats.
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CALCUL DE STABILITÉ ASSISTANCE TECHNICO-COMMERCIALE



Les techniciens du Groupe METALUSA, ayant reçu 
une formation spécialisée dans le montage et le 
démontage des équipements, peuvent être invités 
à se rendre sur place pour évaluer toute situation 
ou tout événement imprévu, ou pour accompagner 
le début du montage.

Forts de leurs connaissances techniques 
approfondies et de leur expérience dans différents 
projets, ils représentent une aide essentielle 
dans le confort et la tranquillité qu’ils offrent aux 
responsables du chantier.

Les équipements de coffrage, d’échafaudage et 
d’étaiement ont besoin d’être entretenus, c’est la 
raison pour laquelle le Groupe METALUSA fournit 
un service spécialisé de nettoyage et d’entretien, 
garantissant que l’équipement est prêt pour le 
prochain chantier.

L’équipe technico-commerciale et l ’usine 
sont capables de relever les défis d’un secteur 
hautement compétitif et en constante évolution. 
Afin de répondre aux objectifs de nos partenaires 
commerciaux, nos ingénieurs expérimentés et notre 
personnel hautement spécialisé sont en mesure de 
répondre aux attentes des projets qui nous sont 
proposés, voire de les dépasser.
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ASSISTANCE SUR CHANTIER ASSISTANCE TECHNIQUE APRÈS-VENTE



Le Groupe METALUSA utilise le logiciel TRICALC, 
adapté aux besoins de ses partenaires commerciaux, 
qui résulte de l’accord de collaboration technologique 
avec GRAITEK et PON CAD.

Ce logiciel offre toutes les solutions possibles 
pour l’application à l’ensemble de la gamme de 
produits. Simple et rapide, ce logiciel établit les 
projets, détermine la quantité de matériel nécessaire 
et établit un budget adapté aux besoins du client.

Le Groupe METALUSA fournit le service de calcul 
de stabilité, si nécessaire, en particulier dans le cas 
de projets très complexes ou lorsque les limites 
d’utilisation de base prévues dans le manuel 
technique du produit sont dépassées.

Des spécialistes internes et externes à l’organisation 
sont périodiquement chargés de mener des activités 
de formation au sein du Groupe METALUSA dans 
n’importe quelle zone géographique. En mettant 
l’expérience et les connaissances à la disposition des 
collaborateurs, il est possible de les aider à améliorer 
leurs performances techniques et professionnelles.

La formation formelle se déroule dans le 
cadre de séminaires spécifiques à la famille de 
produits en question. Lors de ces séminaires, des 
informations théoriques et pratiques sont fournies 
sur l’équipement, les normes, la sécurité et les 
conditions d’utilisation.

Outre cette formation, les techniciens sont 
disponibles pour effectuer de courtes sessions de 
formation, généralement d’une journée, sur site ou 
dans les locaux de nos partenaires commerciaux.
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SOFTWARE FORMATION ET SÉCURITÉ
En collaboration avec le partenaire commercial, un 
plan est élaboré pour réaliser les travaux, en tenant 
compte des différentes phases et des cycles de 
rotation requis, ainsi que du calendrier de livraison 
de l’équipement.
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